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Danke...

Danke, dass du das Genie Race 2 als dein Gleitschirmgurtzeug ausgewdhlt hast. Wir sind
iiberzeugt, dass dir das Genie Race 2 viel Freude bereiten wird. Es ist sehr komfortabel, der
Gleitschirm ldsst sich gut mit Gewichtsverlagerung steuern und durch den geringen
Luftwiderstand bringt das Genie Race 2 sehr gute Leistung. Dieses Betriebshandbuch enthdlt all
die Informationen, die du fiir den richtigen Gebrauch, die Einstellung, Vorbereitung und Wartung
deines Gurfzeugs bendtigst. Genaue Kenntnis des richtigen Gebrauchs deiner Ausriistung hilft
dir, sicher zu fliegen und das Beste aus deinen Fliigen zu machen.

Bitte gib dieses Handbuch an den neuen Besitzer deines Genie Race 2 weiter, wenn du es
verkaufst.

Happy Flights and 5afe Landings,

Dein GIN Team

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Durch den Kauf dieses Ausriistungsgegenstandes iibernimmst du die volle
Verantwortung und akzeptierst alle Risiken, die mit der Benutzung von
Ausriistungsgegenstinden Ffiir das Gleitschirmfliegen verbunden sind,
einschlieflich  Verletzung und Tod. Unsachgemédfer Gebrauch von
Gleitschirmflugausriistung erhdht dieses Risiko betrdchtlich. Du musst Fiir das
Gleitschirmfliegen im Besitz der fiir das jeweilige Land erforderlichen
Berechtigungen sein. Weder GIN Gliders Inc. noch der Verkdufer oder Importeur
dieses Produktes kdnnen im Falle eines persdnlichen Schadens oder Schadens,
der Dritten zugefiigt wurde, hafthar gemacht werden. Wenn irgendein Aspekt
des Gebrauchs dieses Ausriistungsgegenstandes unklar ist, dann wende dich
hitte an deinen GIN Handler oder den Importeur in deinem Land.
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1. GIN Gliders

GIN Gliders wurde 1338 von dem Gleitschirm-Designer und Wettkampfpiloten GIN Seok Song und
seinem Team von Ingenieuren und Testpiloten gegriindet.

Gin’s Philosophie ist einfach: Gleitschirmequipment zu enfwickeln, das er selbst und andere
Piloten gerne fliegen. Diese Philosophie gilt gleichermafen, ob es sich um das Genie Race 2
Gurtzeug oder den an der Spitze des Wettkampfsports stehenden Gleitschirm, den Boomerang
handelt. Gin ist ein Perfektionist und er bringt kein Produkt auf den Markt, von dem er nicht
selbst véllig Uberzeugt ist.

Gin Gliders bietet eine komplette Palette an Flugausriistung und Zubehdr, welche in den
firmeneigenen Produktionsstdtten gefertigt wird, um héchsten Qualitdtsanspriichen gerecht zu
werden.

Gin hat iiber 20 Jahre Erfahrung im Design und der Herstellung von Gleitschirmen. Er wird von
einem genauso erfahrenen Team, sowohl in seiner Produktion in Korea, wie auch durch sein
weltweites Netzwerk von Importeuren und Handlern, unterstiitzt.

Das “GIN Team” hat den Paragliding World Cup mehrere Male gewonnen und die ,,GIN Team”
Piloten erreichten dariiber hinaus unzdhlige Wetthewerbserfolge in Weltmeisterschaften,
kontinentalen Meisterschaften und auf nationaler Ebene. Der hohe Level von Know-How und
Sachverstand der Profis, die bei GIN Gliders mit Liebe zum Defail arbeiten, gibt dir die
Gewissheit ein optimales Produkt und den besten After-Sales-Service zu bekommen.
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2. Einfithrung in das Genie Race 2

Das Genie Race 2 wurde vom GIN Gliders Entwicklungsteam designt und erfiillt die
Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Piloten. Das Genie Race ¢ wird von den GIN
Testpiloten bei den Testfliigen neuer Hochleister Gleitschirme verwendet. Das Genie Race 2
eignet sich fiir erfahrene Piloten. Engagierte Streckenflieger und Wettkampfpiloten werden vom
Genie Race 2 hegeistert sein.

Das Genie Race 2 kann mit allen Gleitschirmen geflogen werden, es sei denn der Hersteller
deines Gleitschirms verlangt die Benutzung eines speziellen Gurfzeugs. Bitte vergewissere dich
ob im Betriebshandbuch deines Gleitschirms die Verwendung eines speziellen Gurtzeugs
vorgeschrieben ist.

Das Genie Race 2 ist ein elegantes, aerodynamisch optimiertes und dabei trotzdem einfach zu
fliegendes Gurtzeug. Es wurde fiir maximalen Komfort im Flug entwickelt. Sein Design
konzentriert sich auf einfach zu bedienende und Gbersichtliche Einstellmdglichkeiten und
verzichtet auf kamplizierten und unnétigen Schnickschnack.

Die Geometrie dieses Gurtzeugs erlaubt es dem Piloten seinen Gleitschirm sehr sensibel zu
spliren. Er erhdlt somit optimales Feedback von seinem Fliigel und behdlt dabei ein sicheres
Fluggefiihl. Dies hilft beim Thermikfliegen prdzise kreisen zu kénnen und unterstiitzt einen
aktiven Flugstil. Bei langen Fliigen ist der Sitzkomfort des Genie Race 2 uniibertroffen.

Die Beingurte und der Brustgurt sind mit einem “Gef-Up-System”
ausgestatftet. Dieses verhindert, dass der Pilot aus dem Gurtzeug
fallt, falls er vergisst die Beingurte zu schliefen. Die Beingurte
kénnen nur zusammen mit dem Brustgurt geschlossen werden und
kéinnen deshalb nicht vergessen werden.

Die Sicherheit des Genie Race 2 wurde durch Optimierung der
Position des Riickenprotektors und dessen Konstruktion weiter
verbessert.

Der integrierfe Rettungsschirmkontainer unter dem Sitzbrett
wurde weiterentwickelt, um schnellste und einfachste (ffnung zu
gewdhrleisten. Um eine rasche Auslésung der Rettung zu erreichen wurde der Innencontainer
neu enfwickelt. Die Position unter dem Sitzbrett ist ideal, weil das Gewicht des Rettungsgerdtes
nahe am Gesamtschwerpunkt des Gurtzeugs bleibt, was besten Komfort und ein angenehmes
Fluggefiihl bedeutet. Die Beinverkleidung aus Neopren ist aerodynamisch geformtf, um den
Widerstand im Flug zu reduzieren. Man verstellt den Anstellwinkel des Gurtzeugs mit den vier
Gurten der Beinverkleidung.
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Das ,,AEROCONE Inflatable Fairing System (AIF)* hilft den Turbulenzbereich der Strémung hinter
dem Riicken aerodynamisch zu verbessern und das Verhalten im Flug zu
stabilisieren.

Eine {lber- und unferziehbare ,Speed Vest* verringert den
Luftwiderstand und halt warm wdhrend des Flugs.

Das Speedsystem wird (ber eine
automatisch und manuell zuschalthare
Ratsche (Ronstan® RF56511]
umgelenkt um Reibung und Verschleif
zu reduzieren. Diese System st
einzigartig im Gleitschirmsport: Die
Ratsche verringert den Haltedruck des
Piloten beim Beschleunigen.

Der Ballastkontainer kann im Flug durch eine grope Offnung entleert
werden. Er wird mit einer seitlichen Klappe geschlossen, wenn er nicht gebraucht wird.

Neu ist auch ein zusdtzliches Fach unter dem Karbonsitzbrett, welches Platz fiir 2| Ballast oder
ein Notfallpdckchen bietet.

Die Hauptgurte wurden aus Dyneemamaterial gefertigt. Dyneema verringert das Gewicht und
macht das Gurtzeug robuster.

Ausstattung des Genie Race 2

Y ||Aer0cune Inflatable Fairing System (AIF)"
Polycarbonatplatte um den Riickenprotektor zu schiitzen
Karabiner

GIN Soff R Riickenprotektor

Speed Vest

Karbonsitzbrett

Cockpit mit Ballastfach fiir bis zu 10 | Wasserballast
Speedbar mit drei Stufen, Leinen und Brummelhaken

< K<K<K<KKKLK KL

Gummibdnder zur Fixierung des Gaspedals

V grope Stautasche hinten und mehrere kleine Taschen fiir lange Fliige.
Das Genie Race 2 ist in den Gréfen 5, M und L lieferbar.

Gewicht: 8.9 kg (GréPe M komplett mit AIF-System, Speed Vest, Karabiner, Speedsystem und
Cockpit]

Gewicht des “GIN Soft R” Genie Race 2 Riickenprotektor: 1.1 kg
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Riickenprotektor

Der neue Riickenprotekfor des Genie Race 2 hat eine Starke
von 17cm und eine LTF-Zertifizierung. Eine harte Platte um
den Riickenprotektor vor Beschddigungen durch spitze
Gegenstdnde zu schiitzen ist ebenfalls im Genie Race 2
integriert. Der Rickenprotektor ist mehrfach unferteilt.
Dadurch wird im Falle einer harten Landung eine
kontrollierte Ddmpfung erreicht. Der Riickenprotektor des
Genie Race 2 wurde enfwickelt um die Aufprallenergie so
weit wie mdglich zu absorbieren und den Piloten, im Falle
eines Unfalls bestmdglich zu schiitzen. Er kann das
Verletzungsrisiko aber nicht komplett eliminieren.

AlIF-System

Das AIF-System wird durch die beiden seitlichen Lufthutzen
geflillt. Es behdlt seine aerodynamische Form wdhrend des
Fluges bei. Das AIF-System ist mit Reiss- und
Klettverschliissen am Genie Race 2 befestigt und kann fiir
Transport und Lagerung entfernt werden. Das Genie Race 2
kann auch ohne das AlIF-System geflogen werden.

Die Lufthutzen kdnnen bei Transport und Lagerung mittels
Klettverschluss fixiert werden. Dies wirkt materialschonend
und bewahrt die Form der Lufthutzen.

Speedbar (Gaspedal)

Das Genie Race 2 kann mit allen gebrduchlichen
Speedsystemen am Gleitschirm-Tragegurt verbunden werden.
Das Genie Race 2 wird mit einer 3-stufigen Speedbar geliefert.
Diese erlaubt eine genaue Anpassung der Fluggeschwindigkeit
an alle Anforderungen. Zusdtzliche Gummibénder hindern das
neue Gaspedal am Eindrehen. Die Bander werden durch die
oberen und unteren Osen des Gaspedals durchgezogen. Durch
eine Befestigung am Gurtzeug wird das Pedal stabilisiert und das Betdtigen des Beschleunigers
angenehmer gestalfet.

Cockpit

Das Genie Race 2 Cockpit ist auch beim Start angenehm zu fragen, weil es direkt mit den
Schultergurten verbunden ist. Der Anstellwinkel wird automatisch angepasst, so hat der Pilot im
Flug immer gute Sicht auf die Instrumente. Ein ungehinderte Konfrolle der Instrumente
ermdglicht das Aufkletten der Speed Vest auf eine ausklappbare Ablage des Cockpits.

Wenn du keinen Ballast verwendest kannst du das Cockpit verkleinern indem du es einfach
zusammenzippst. In diesem Fall dient das Cockpit ausschlieplich als Instrumentenablage. Die
Ablage ist abfrennbar und kann prakfisch zum Wettkampfbriefing verwendet werden. Zudem
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bietet sie ein Einsteckfach fiir Wendepunktememos und ein Schreibzeug - alles fiir deinen
Komfort. Du kannst das Cockpit auch ohne Instrumentenablage verwenden.

Dieses Cockpit kann auch in Verbindung mit allen anderen herkémmlichen Gurtzeugen verwendet
werden.

Das Genie Race 2 Gurtzeug wurde mit zwei eigens entwickelten
Innenkontainern geliefert. Diese Kontainer erleichtern das
Ausldsen der Rettung. Vor allem bei der Verwendung gréperer
Reftungssysteme kann diese Entwicklung hilfreich sein. Bei
der Verwendung griperer Rettungssysteme muss dieser
Innenkontainer verwendet werden.

Speed Vest

Die ,,Speed Vest* deckt den Kdrper des Piloten, verbessert die
Aerodynamik und isoliert Wdrme wdhrend des Flugs. Sie kann,
nach Bedarf, auf- und abgezogen werden.

Staufacher

Das Genie Race 2 besitzt ein grofes Riickenstaufach und eine
flache Vorderfasche auf dem Beinsack. lhre Positionierung
verhindert, dass eingesteckte Gegenstdnde wdhrend des Flugs
herunterfallen. Das Riickenstaufach verfiigt tiber eine Ablage
fiir Funkgeréte, wie auch Offnungen Fiir Trinkwasserzufuhr und
Handmikrofon.

Du findest ein zusdtzliches Staufach unter der Sitzplatte,
welches Platz fiir einen 2I-Ballast oder ein Notfallpdckchen
bietet. Dieses Fach wird durch die innere Beinverkleidung des
Beinsacks verdeckt. Das Fach ldsst sich aber seitlich iiber den
ReiBverschluss éffnen.
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Weiteres Zubehor
Die folgenden Produkte sind als optionale Extras erhdltlich.

Rettungsgerat

Das Genie Race 2 ist mit allen GIN Reftungsgerdten kompatibel, wie das ,Light Yeti Rescue* oder
das ,One G“. Es kann auch mit den meisten anderen, auf dem Markt erhdltlichen
Rettungsgerdten kombiniert werden, allerdings diirfen diese nicht gréper als das One-G sein.
Nach der Erstinstallation muss ein qualifizierter Fachmann die Kompatibilitat und Ausldsbarkeit
des Rettungssystems priifen [,Kompabilitatspriifung”). Wenn du dies genau becbachtest,
kannst du nach jedem erneuten Packen der Rettung den Kompatibilitdtscheck auch selbst
durchfiihren. Dabei musst du selbst im Gurfzeug in einem Gurtzeugsimulator sitzend die
Probeauslgsung des Reftungsgerdtes vornehmen, indem du den Innenkontainer aus dem
Gurtzeug-AuPenkontainer freisetzt. Dies muss auch nach jedem Neupacken der Rettung
geschehen, um die Auslgsbarkeit im Notfall sicherzustellen.

YETI Rescue

Hohe der FuPstiitze

GIN Gliders unterstiitzt Piloten, welche eine gripere FuPstiitze bendtigen
um mafgeschneiderten Sitzkomfort zu erreichen. Solltest du diese Stiifze
bendtigen, dann frage einfach deinen GIN Handler oder den Importeur in
deinem Land.

Um aktuelle Informationen {iber weiteres Zubehor zu erhalten, schaue bitte auf die Website von
GIN Gliders www.gingliders.com, oder kontaktiere deinen GIN Hdndler oder den Imporfeur vor
Ort.
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3. Flugvorbereitung

Das Genie Race 2 muss van einem Experfen zusammengebaut werden. Inshesondere muss - wie
schon oben erwdhnt - die Erstinstallation des Rettungsgerdtes von einem Kompatibilitdtspriifer
vorgenommen werden und bedarf grofer Sorgfalt beim Einbau.

Die Grundeinstellung des Gurtzeugs sollte dann vom Piloten selbst, in einem Gurtzeugsimulator
sitzend, vorgenommen werden.

Das Genie Race 2 wird komplett mit Riickenprotektor, Speedbar und AlIF-System, fertig
zusammengebaut ab Werk geliefert. Fiir den Fall, dass du das Genie Race 2 selbst
zusammenbauen musst, empfiehlt GIN Gliders folgende Reihenfolge: (Im Zweifelsfall sollte man
immer kompetenten Rat bei einem Fluglehrer, GIN-Handler oder Importeur suchen).

Der Zusammenbau des Riickenprotektors

Wenn du den Riickenprotektor fiir das Genie Race 2 erhdltst, dann ist er zum Transport
komprimiert um Volumen zu sparen. Offne die Verschniirung und lasse den Protektor mehrere
Stunden offen liegen bevor du ihn ins Gurtzeug einbaust. OFfne den Klettverschluss an der
linken Seite deines Gurtzeugs und schiebe den Genie Race 2 Riickenprotektar hinein. Du findest
eine obere und eine untere Tasche in die du den Protektor hineindriicken kannst. Er muss in den
Raum unter dem Sitzbrett und iber dem Reftungsschirmkontainer geschoben werden. Im
Riickenbereich sitzt der Protektor hinter der Riickenstiitze.

Keinesfalls darf der Protekfor zwischen die sich kreuzenden Gurte und das Riickenteil des
Gurtzeugs geschoben werden. Verhinde die Kletthdnder miteinander, die sich an der Riickseite
des Protektors und im Inneren des Genie Race 2 befinden. Der Protektor sollte beim normalen
Gebrauch nicht komprimiert werden. Er sollte auch den Platz des Reftungsschirms nicht
behindern oder sich in eine ungewollte Position verschieben.
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DEUTSCH
Einbau des Rettungsgerates

Das Genie Race 2 ist mit allen GIN Rettungsgerdten kompatibel. Es kann auch mit den meisten
anderen, auf dem Markt erhdltlichen Rettungsgerdten kombiniert werden. Wie schon erwdhnt,
muss die Erstinstallation des Retfungsgerdtes und jede neue Kombination von Gurfzeug und
Reftungsschirm von einem qualifiziertem Fachmann vargenommen werden. Vor der Montage des
Rettungsschirms solltest du sicherstellen, alle nétigen Materialien und Verbindungsteile, wie
z.B. Schraubschdkel und Sicherungsfaden parat zu haben.

Das Packintervall der meisten Rettungsschirme befrdagt 6 Monate. Vergewissere dich iiber das
vorgeschriebene Packintervall deines Rettungsgerdtes in der Betriebsanleitung des
Rettungsgerdtes.

Verbinden der Rettungsgerate-Verbindungsleine mit dem Gurtzeug

Ein ,,Maillon Rapide* Verbindungsglied ist empfohlen. Das Verbindungsglied sollte auf jeden Fall
mindestens das 9-fache des maximalen Starfgewichts an Festigkeit aufweisen. Als Beispiel sei
hier der rechteckige Maillon Rapid 7mm Schraubschdkel, Festigkeit 3125kg, angefiihrt. Die
Gurthdnder miissen auf beiden Seiten des Schraubschdkels mit Gummiringen, Fixierband oder
einem Schrumpfschlauch fixiert werden. Direkte Verbindungen zwischen den Gurthéndern (Textil
auf Textil, ohne Schékel) sind nicht empfohlen, da bei asymmetrischer Fixierung das Gurthand
rutschen, und im Falle einer Rettungséffnung, wegen der enfstehenden hohen Reibungswarme,
reifen kann.

Verhinden des Rettungsgerate-Ausldsegriffs mit dem Innencontainer

Dein Gurtzeug wurde mit zwei exklusiven Innenkontainern geliefert. Verbmde diesen
Innenkontainer mit dem gelieferten Rettungsgerdte-
Ausléseqgriff am richtigen Ort. Die Stelle ist rot markiert.
Er wird mit dem Innenkontainer verbunden, indem das
Band vom Ausldseqriff in den seitlichen Loop vom
Innencontainer eingeschlauft wird. Wenn keine passende
Einschlaufmdglichkeit am Innenkontfainer vorhanden ist,
dann ist diese nachtrdglich von qualifizierfem
Fachpersonal anzundhen.

Du musst den Griff auf der oberen Seite bzw. auf der
AuBenseite des Innenkontainers befestigen. Dies macht
das Herausziehen des Refters aus dem Gurtzeug
einfacher.

Nach Erstinstallation muss ein qualifizierter Fachmann
die  Kompatibilitit ~ und  Ausldsharkeit  des
Reftungssystems priifen. Die Kompabilitdtspriifung muss
auch nach jedem Neupacken der Reftung geschehen, um
die Ausldsharkeit im Notfall sicherzustellen.
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Rettungsschirm Einbauanleitung

Vorsicht! Du musst den Ausldseqriff bei der roten Markierung des mitgelieferten Innen-
kontainers verbinden. Die Verhindung muss auf der Ober- bzw. AuPenseite des Innenkontainers
montiert werden.

Bei der Installation des Rettungsgerdtes ins Genie Race 2 muss besonders darauf geachtet
werden, dass die Einschlaufung des Ausl8segriffs am Innenkontainer am seitlichen Loop erfolgt
und nicht in der Mitte.

LOOPA UP
LINESA DOWN
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DEUTSCH
Einbau des Beschleunigungssystems

Nimm zuerst eine der beiden Leinen und fiihre folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge
durch. Danach wiederhole die Schritte mit der zweiten Beschleunigerleine:

1. Zieh die Beschleunigerleine von oben beginnend durch die Seitendffnung des
Beschleunigers und fadle die Leine durch die Umlenkratsche (Ronstan® RF56511),
gemd[ den Aufzeichungen auf dem Schaubild.

2. Fiihre die Leine durch die 0-Ose in deinem Sitzqurt

3. Jetzt kannst du die Leine mit deiner Idealldnge am Gaspedal verknoten.

Achte darauf, dass die Leine ungehindert verlduft und sich nirgends verhdangen kann. Der Pfeil
deiner Umlenkratsche (Ronstan® RF56511) und die vier Osen deines Gaspedals fiir die Gummi-
Schniirbefestigung miissen nach unten zeigen.

Einrichten der Gummi-Schniirbefestigung

1. Verbinde eine Gummischnur an der Schlaufe deiner Fufstitze.
2. Zieh die Schur durch die zwei Osen des Gaspedals, welche nach unten gerichtet sind.
3. Verhinde die Gummischnur an dem 0 Ring unter deinem Sitzbrett.
4. Wiederhole den Vorgang mit der zweiten Gummischnur.
Um die richtige Lange der Gummischnur zu priifen, sitze in das Gurtzug und strecke deine Beine.
Richtig montiert ist die Gummischnur leicht gespannt. Nicht zu leicht und nicht zu fest.
Wenn du die Schniire zur kurz eingestellt hast, dann wird deine Fufstiitze ungewollf
hochgezogen. In diesem Fall wdre der Einstieg igs Gurtzeug schwierig.
- e A .
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Speed Vest
Fiihre folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge durch:

1. Stecke die Seitendffnungen
der Speed Vest auf die
Karabiner des Sitzgurts.

2. Verbinde die
Klettverschliisse der Speed
Vest mit der deiner
Beinverkleidung und  der
deiner Schulterriickseite.

3. Verhinde die seiflichen

Klettbdnder mit den
Klettstreifen ~ auf beiden
Seiten deines Gurfzeugs.
Dort kannst du die Position
der Speed Vest individuell
einstellen.

4. Ziehe das Speed Vest-
Verbindungsstiick  (Deckel]
aus deinem Cockpit und
klette es mit der Speed Vest
zusammen.

Einstellung des Sitzgurts

Das Genie Race 2 sollte genau auf dich eingestellt sein, um deinen Anforderungen gerecht zu
werden und ein einfaches Hineinsetzen ins Gurtzeug nach dem Start zu ermdglichen.

Die Einstellungen sollten vor dem ersten Flug in einem Gurtzeugsimulator sitzend vorgenommen
werden und hdngen vom Kérperbau und den persdnlichen Vorlieben sowie dem Flugstil ab. Die
Feineinstellungen folgen dann Stiick fiir Stiick nach den ersten Fliigen.

Selbstverstdndlich miissen das Reftungsgerdt und Protektor eingebaut sein, bevor man die
Einstellungen vornehmen kann. Folge den folgenden Schritten, um dein Gurtzeug richtig zu
justieren:

Beingurte

Vorsicht: Du kannst de’ae Beingurte verkiirzen, achte
aber darauf dass der sauchgurt nicht her \ntergedriickt
wird. Sollfest die Jeingurte zu lang s‘in, ist das
Hineinsetzen nach ¢'2m Start schwieriger.

Die perfekte Eins'ellung der Beingurte e laubt einen
einfachen (bergar g von der hangenden fosition nach
dem Start in die si zende/liegende Positio', fiir den Flug.
In stehender Posit an benutze die Schlir 3en unfer dem
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Brustqurt um die Beingurte komforfabel einzustellen, so dass sie nicht zu eng sind. Die
Einstellung muss natiirlich symmetrisch erfolgen. Sollten die Beingurte zu kurz sein, tiberpriife
zuerst die Schultergurte. Normalerweise muss man an den Beingurfen nichts einstellen und
beldsst sie in der Einstellung in der das Gurtzeug werksseitig geliefert wurde.

Seitliche Gurte

Mit den seitlichen Gurten verstellt man den Winkel

zwischen den Oberschenkeln und dem Rumpf. Dieser ‘
L

Winkel kann zwischen 110° und 130° eingestellt werden.
Wenn man die Gurte anzieht, verkleinert man den Winkel
und sitzt aufrechter, wenn man sie ldst ist die
Pilotenposition eher liegend. Am einfachsten stellt man
diese wadhrend eines ruhigen Fluges ein. Denke daran,
dass sich beim Fliegen in weit zuriickgelehnter Position
die Stahilitat des Gurtzeugs verringert und die Gefahr des
Eintwistens nach groBen Klappern ansteigt.

Verstellung der Sitztiefe
Die Gurte zur Verstellung der Sitztiefe befinden sich in der Nahe der Seitentaschen, unter den
Umlenkratschen. Man verstellt den Winkel des Sitzbretts
mit diesen Gurten. Um die optimale Einstellung zu finden,
solltest du sie zuerst komplett ldsen und dann Stiick fiir
Stilick anziehen bis die Riickenabstiitzung und der Komfort
passen. Dies hangt von den Vorlieben und vom Flugstil des
Piloten und natirlich von seinem Kérperbau ab.

Vorsicht: Ziehe die Gurte nicht zu fest, du kénntest die
Last von den Haupttragegurten auf diese Gurte
iberfragen. In diesem Fall kénnen diese Gurte wdhrend
des Flugs nachlassen oder ausbrechen.

Seitliche Gurte zum Verstellen des Sitzhrettwinkels

Mit diesen Gurten kannst du den Winkel im vorderen
Sitzbereich verdndern. In der sitzenden Position kannst
du die auf der Seite befindlichen Gurte verstellen. Lose
die Gurte ganz auf und ziehe sie langsam zusammen. 50
lange bis du eine angenehme Position fiir deinen Flugstil
gefunden hast. Ziehe nicht zu fest an, ansonsten
ibertrdgst du Last von den Hauptgurten. In diesem Fall
kénnen sich diese Gurte IGsen oder wdhrend des Flugs
ausbrechen.

Seitliche Gurte fiir die Einstellung der Beinldange

Mit diesen Gurten kannst du den Winkel und den Abstand des FuPbretts einstellen, so dass du
optimalen Komfort hast bei langen Fliigen. Du spiirst so auch deinen Gleitschirm und seine
Bewegungen im Flug besser. Wenn man diese Gurte verstellt, dann musst man zuerst die Ldange
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des Tuchs einstellen, das unter dem Sitzbrett mit Klettverschluss befestigt ist. Mit einem Helfer
geht diese Einstellung schneller. Am besten zieht man die Gurte beidseitig gleichzeitig an. Die
Einstellung bestimmt auch den Anstellwinkel des Genie Race 2 im Flug. Wenn man die oberen
Gurte anzieht gehen die Beine nach oben, zieht man nur die unteren Gurte an, bleibt der
Einstellwinkel des Genie Race 2 niedriger.

~

Brustgurt
Die Einstellung des Brustgurtes bestimmt den Abstand der gl
Karabiner zueinander und hat Einfluss auf Handling und ﬁ,’
Stabilitdt des Gleitschirms. Groperer Abstand verstdrkt das
Feedback, das der Gleitschirm gibt und erleichtert das Steuern
mit Gewichtsverlagerung. Ein Anziehen des Brustqurtes gibt dir
ein stabileres Gefiihl in Turbulenzen, erhdht aber gleichzeitig
die Gefahr einer stabilen Spirale und ebenfalls die Twistgefahr
nach Klappern.

Wir empfehlen Piloten, die mit GIN Gleitschirmen fliegen, einen
Karabinerabstand von etwa 42 bis 50 cm zu wdhlen.

Der Brustgurt kann auch im Flug, je nach den Bedingungen verstellt werden, z.B. bei schwacher
Thermik weiter und bei furbulenten Bedingungen etwas enger.

Schultergurte

Die optimale Einstellung hdngt von der Kérpergrdpe des Piloten
ab. Man steht aufrecht mit angelegtem Gurtzeug und locker
geschlossenem Brust/Beingurten da. Dann zieht man die
Schultergurte soweit an, dass sie gerade anfangen zu spannen.

Um die Schultergurte zu Iésen muss man an der kleinen
Schlaufe ziehen, die hinten aus der Neoprenverkleidung aus der I
Schliepe der Schultergurte heraus schaut. s

Beschleuniger

Wenn man im Simulator sitzt kann man die Ldnge der Leinen des Beschleunigers einstellen.
Stelle die Leinen nach deinen Bediirfnissen ein! Normalerweise stellt man diese so ein, dass bei
eingehdngten Verbindungsgliedern (Brummelhaken] die oberste Stufe des 3-stufigen
Speedsystems knapp unter dem Sitzbrett hdangt. Stellt man das System zu kurz ein, besteht die
Gefahr, dass der Gleitschirm ungewollt vorbeschleunigt ist, was gefdhrlich Flugzustande
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